
DESARENADOR VORTEXDESARENADOR VORTEX

Líderes en el diseño y ejecución de proyectos de tratamiento de efluentes 
industriales y domésticos, operación de plantas y tecnología de punta.

Las altas eficiencias de extracción (95% remoción arenas que pasan a malla 
140) se originan en el diseño hidráulico sin precedentes de la Cámara 
PISTA® Grit, incluyendo su piso de cámara plano, hélice de flujo axial 
patentada y de baja energía. La combinación crea un verdadero vórtice que 
separa eficazmente la arena de los orgánicos y la corriente de desechos.

La acción de vórtice forzado distingue a los desarenadores PISTA ® de 
todos las demás desarenadores denominados "de vórtice", ya que no se 
basa en la sedimentación de partículas por gravedad menos eficientes. Se 
basa en el efecto hidráulica coanda.
El RESULTADO FINAL EFICIENCIAS DE REMOCION DE HASTA 95% de arenas que pasan a la 

malla 140 (arena muy fina)
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BENEFICIOS

Menor necesidad de mantenimiento por los pocos componentes que 
componen el sistema.

Flexibilidad para trabajar en caudales de 5-8 veces mayores al caudal 
promedio manteniendo eficiencia de 95% de remoción para arenas.

Reducción en horas sin operar.

Menor consumo de energía eléctrica.

Menores costos de instalación en obras civiles.

Esquema de funcionamiento Desarenador Tipo Vortex Pista Smith and Loveless


